
VARIABLE 16 - 34 Aufstellungsplan Änderungen vorbehalten
Installation plan Modifications reserved
Opstellingsgegevens Wijzigingen voorbehouden
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1) Zuluftöffnung 4) Stromanschluß
Cooling air inlet Power alimentation
Intrede koellucht Stroomaansluiting

2) Abluftöffnung 5) Wartungsseite
Cooling air outlet Service side
Uittrede koellucht Onderhoudszijde

3) Druckluftanschluß 6) Bedienungspanel
Compressed air connection Operation panel
Persluchtaansluiting Bedieningspanel

7) Min. Wandabstand 500 mm
Min. wall clearance 500 mm
Min. wandafstand 500 mm
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Abmessungen bei Premiumausführung
Dimensions with premium version
Afmetingen bij premium-uitvoering

2a

6

M
ot
or
-N
en
nl
ei
st
un
g

R
at
ed
m
ot
or
po
w
er

G
eï
ns
ta
lle
er
d
m
ot
or
ve
rm
og
en

G
ew
ic
ht

W
ei
gh
t

G
ew
ic
ht

K
üh
llu
ftm

en
ge

C
oo
lin
g
ai
rf
lo
w

K
oe
llu
ch
th
oe
ve
el
he
id

Zu
lu
ftö
ffn
un
g

C
oo
lin
g
ai
ri
nl
et

K
oe
llu
ch
to
pe
ni
ng

Q
ue
rs
ch
ni
tt
A
bl
uf
tk
an
al

C
oo
lin
g
ai
ro
ut
le
tc
ro
ss
se
ct
io
n

D
oo
rs
ne
de
ve
nt
ila
tie
ka
na
al

D
ru
ck
lu
fta
ns
ch
lu
ß

C
om

pr
es
se
d
ai
rc
on
ne
ct
io
n

Pe
rs
lu
ch
ta
an
sl
ui
tin
g

Type L B H a b c d e f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² m² G

VARIABLE 16 1.270 890 1.190 105 410 973 677 183 695 16 387 0,35 0,35 1

VARIABLE 20 1.270 890 1.190 105 410 973 677 183 695 20 387 0,35 0,35 1

VARIABLE 24 1.545 890 1.190 105 410 973 677 373 695 24 410 0,35 0,35 1

VARIABLE 28 1.545 890 1.190 105 410 973 677 373 695 28 410 0,35 0,35 1 ½

VARIABLE 32 1.545 890 1.190 105 410 973 677 373 695 32 545 0,35 0,35 1 ½

VARIABLE 34 1.545 890 1.190 105 410 973 677 373 695 38 555 0,65 0,65 1 ½
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3.300

3.300

3.300

6.1.6.1
DE, GB, NL
Dat: .201

VARIABLE 32 und 34 mit Metallfüßen
VARIABLE 32 and 34 with metal feet
VARIABLE 32 en 34 met metaalvoeten



VARIABLE 16 - 34 plus
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Abmessungen bei Premiumausführung
Dimensions with premium version
Afmetingen bij premium-uitvoering
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Type L B H a b c d e f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² m² G

VARIABLE 16 plus 1.505 1.140 1.190 70 1.070 972 677 183 695 16 457 0,45 0,45 1

VARIABLE 20 plus 1.505 1.140 1.190 70 1.070 972 677 183 695 20 467 0,45 0,45 1

VARIABLE 24 plus 1.780 1.140 1.190 70 1.070 972 677 373 695 24 485 0,45 0,45 1

VARIABLE 28 plus 1.780 1.140 1.190 70 1.070 972 677 373 695 28 495 0,55 0,55 1 ½

VARIABLE 32 plus 1.780 1.140 1.190 70 1.070 972 677 373 695 32 620 0,55 0,55 1 ½

VARIABLE 34 plus 1.780 1.140 1.190 70 1.070 972 677 373 695 38 645 0,85 0,85 1 ½
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4.070
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1) Zuluftöffnung 5) Wartungsseite
Cooling air inlet Service side
Intrede koellucht Onderhoudszijde

2) Abluftöffnung 6) Bedienungspanel
Cooling air outlet Operation panel
Uittrede koellucht Bedieningspanel

2a) Abluft - nur mit Abluftkanal 7) Min. Wandabstand 500 mm
Cooling air outlet - only with outlet duct Min. wall clearance 500 mm
Uittrede koellucht - alleen via kanaal Min. wandafstand 500 mm

3) Druckluftanschluß 8) Trockner 230 V
Compressed air connection Dryer 230 V
Persluchtaansluiting Droger 230 V

4) Stromanschluß
Power alimentation
Stroomaansluiting

3

6.1.6.2
DE, GB, NL
Dat: .201

VARIABLE 32 und 34 mit Metallfüßen
VARIABLE 32 and 34 with metal feet
VARIABLE 32 en 34 met metaalvoeten

Aufstellungsplan            Änderungen vorbehalten
Installation plan             Modifications reserved
Opstellingsgegevens     Wijzigingen voorbehouden



Aufstellungsplan Änderungen vorbehalten
Installation plan Modifications reserved
Opstellingsgegevens Wijzigingen voorbehouden
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1) Zuluftöffnung 5) Wartungsseite
Cooling air inlet Service side
Intrede koellucht Onderhoudszijde

2) Abluftöffnung 6) Bedienungspanel
Cooling air outlet Operation panel
Uittrede koellucht Bedieningspanel

2a) Abluft - nur mit Abluftkanal 7) Min. Wandabstand 500 mm
Cooling air outlet - only with outlet duct Min. wall clearance 500 mm
Uittrede koellucht - alleen via kanaal Min. wandafstand 500 mm

3) Druckluftanschluß 8) Trockner 230 V
Compressed air connection Dryer 230 V
Persluchtaansluiting Droger 230 V

4) Stromanschluß
Power alimentation
Stroomaansluiting
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Abmessungen bei Premiumausführung
Dimensions with premium version
Afmetingen bij premium-uitvoering
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Type L B H a b c d e f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² m² G

VARIABLE 16 - O 1.505 1.140 1.190 120 1.075 972 677 183 695 16 472 0,45 0,45 1

VARIABLE 20 - O 1.505 1.140 1.190 120 1.075 972 677 183 695 20 477 0,45 0,45 1

VARIABLE 24 - O 1.780 1.140 1.190 120 1.075 972 677 373 695 24 495 0,45 0,45 1

VARIABLE 28 - O 1.780 1.140 1.190 120 1.075 972 677 373 695 28 515 0,55 0,55 1 ½

VARIABLE 32 - O 1.780 1.140 1.190 120 1.075 972 677 373 695 32 655 0,55 0,55 1 ½

VARIABLE 34 - O 1.780 1.140 1.190 120 1.075 972 677 373 695 38 680 0,85 0,85 1 ½
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4.070

4.070
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6.1.6.3
DE, GB, NL
Dat: .201

VARIABLE 32 und 34 mit Metallfüßen
VARIABLE 32 and 34 with metal feet
VARIABLE 32 en 34 met metaalvoeten



VARIABLE 16 - 34 WRG 
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1) Zuluftöffnung 5) Wartungsseite
Cooling air inlet Service side
Intrede koellucht Onderhoudszijde

2) Abluftöffnung 6) Bedienungspanel
Cooling air outlet Operation panel
Uittrede koellucht Bedieningspanel

3) Druckluftanschluß 7) Min. Wandabstand 500 mm
Compressed air connection Min. wall clearance 500 mm
Persluchtaansluiting Min. wandafstand 500 mm

4) Stromanschluß 8) Anschlüsse Wärmerückgewinnung
Power alimentation Heat recovery connection
Stroomaansluiting Aansluitingen warmteterugwinning

6

5
3

f

e

M10 int.
(4x)

4

4

2

L
L

H

B

a3

b

2

c d

e

2

Abmessungen bei Premiumausführung
Dimensions with premium version
Afmetingen bij premium-uitvoering
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Type L B H a b c d e f

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² m² G G

VARIABLE 16 WRG 1.270 890 1.190 105 410 973 677 183 695 16 387 3.300 0,35 1 ½

VARIABLE 20 WRG 1.270 890 1.190 105 410 973 677 183 695 20 387 3.300 0,35 1 ½

VARIABLE 24 WRG 1.545 890 1.190 105 410 973 677 373 695 24 405 3.300 0,35 1 ½

VARIABLE 28 WRG 1.545 890 1.190 105 410 973 677 373 695 28 405 3.300 0,35 1 ½ ½

VARIABLE 32 WRG 1.545 890 1.190 105 410 973 677 373 695 32 545 3.300 0,35 1 ½ ¾

VARIABLE 34 WRG 1.545 890 1.170 105 410 973 677 373 695 38 555 6.000 0,65 1 ½ ¾
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VARIABLE 32-34 nur mit externer Wärmerückgewinnung
VARIABLE 32-34 only with external heat recovery
VARIABLE 32-34 alleen met externe warmteterugwinning

6.1.6.4
DE, GB, NL
Dat: .201

VARIABLE 32 und 34 mit Metallfüßen
VARIABLE 32 and 34 with metal feet
VARIABLE 32 en 34 met metaalvoeten

Aufstellungsplan            Änderungen vorbehalten
Installation plan             Modifications reserved
Opstellingsgegevens     Wijzigingen voorbehouden



VARIABLE 35 - 70
Aufstellungsplan            Änderungen vorbehalten
Installation plan             Modifications reserved
Opstellingsgegevens     Wijzigingen voorbehouden

1) Zuluftöffnung - standard ohne Zuluftschalldämpfer 4) Stromanschluß
Cooling air inlet -  normal version without inlet duct Power alimentation
Intrede koellucht - standaard zonder geluiddemper Stroomaansluiting

2) Abluft - standard ohne Abluftschalldämpfer 5) Wartungsseite
Cooling air outlet - normal version without outlet duct Service side
Uittrede koellucht - standaard zonder demper Onderhoudszijde

2a) Abluft - nur mit Abluftkanal 6) Bedienungspanel
Cooling air outlet - only with outlet duct Operation panel
Uittrede koellucht - alleen via kanaal Bedieningspanel

3) Druckluftanschluß 7) Min. Wandabstand 500 mm
Compressed air connection Min. wall clearance 500 mm
Persluchtaansluiting Min. wandafstand 500 mm

8) Anschlüsse Wärmerückgewinnung (Option)
Heat recovery connection (option)
Aansluitingen warmteterugwinning (optie)
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Type L B H a b c d e f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² m² G G

VARIABLE 35 2.090 1.080 1.600 125 340 680 830 375 972         40        940              5.600             0,65           0,40             1 ½                  1

VARIABLE 37 2.090 1.080 1.600 95 715 680 830 375     972  50  980            5.800             0,70           0,40             1 ½  1

VARIABLE 55 2.090 1.080 1.600 95 715 680 830 375     972   60              1.160  7.500             0,70            0,45            1 ½  1

VARIABLE 65 2.090 1.080 1.600 95 965 680 830 375     972        80 1.240    8.500    1,15    0,65    1 ½    1

VARIABLE 70 2.090 1.080 1.600 95 965 680 830 375 972         85        1.270    8.500    1,20    0,70    1 ½    1

 Abmessungen bei Premiumausführung
 Dimensions with premium version
 Afmetingen bij premium-uitvoering

6.1.6.5
DE, GB, NL 
Dat: 02.2016



VARIABLE 35 - 70 WK
Aufstellungsplan            Änderungen vorbehalten
Installation plan             Modifications reserved
Opstellingsgegevens     Wijzigingen voorbehouden

1) Zuluft 5) Wartungsseite
Cooling air inlet Service side
Intrede koellucht Onderhoudszijde

2) Abluft 6) Bedienungspanel
Cooling air outlet Operation panel
Uittrede koellucht Bedieningspanel

3) Druckluftanschluß 7) Min. Wandabstand 500 mm
Compressed air connection Min. wall clearance 500 mm
Persluchtaansluiting Min. wandafstand 500 mm

4) Stromanschluß 8) Kühlwasseranschluß
Power alimentation Cooling water connection
Stroomaansluiting Koelwateraansluiting

9) Anschlüsse Wärmerückgewinnung (Option)
Heat recovery connection (option)
Aansluitingen warmteterugwinning (optie)
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Type L B H a b c d e
mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³ m² m² G G G

VARIABLE 35 WK 2.090 1.080 1.600 370 1.415 880 720 85 40 920 3.000 0,35 0,40 1 ½ 1 1

VARIABLE 37 WK 2.090 1.080 1.600 370 1.415 880 720 85 50 960 3.000 0,35 0,40 1 ½ 1 1

VARIABLE 55 WK 2.090 1.080 1.600 370 1.415 880 720 85 60 1.140 3.000 0,35 0,40 1 ½ 1 1

VARIABLE 65 WK 2.090 1.080 1.600 370 1.415 880 720 85 80 1.220 3.000 0,35 0,40 1 ½ 1 1

VARIABLE 70 WK 2.090 1.080 1.600 370 1.415 880 720 85 85 1.250 3.000 0,35 0,40 1 ½ 1 1

  Abmessungen bei Premiumausführung
 Dimensions with premium version
  Afmetingen bij premium-uitvoering

6.1.6.6
DE, GB, NL 
Dat: 02.2016



Aufstellungsplan Änderungen vorbehalten
Installation plan Modifications reserved
Opstellingsgegevens Wijzigingen voorbehouden
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1) Zuluftöffnung 4) Stromanschluß
Cooling air inlet Power alimentation
Intrede koellucht Stroomaansluiting

2) Abluft - standard ohne Abluftschalldämpfer 5) Wartungsseite
Cooling air outlet - normal version without outlet duct Service side
Uittrede koellucht-standaard zonder demper Onderhoudszijde

2a) Abluft - nur mit Abluftkanal 6) Bedienungspanel
Cooling air outlet - only with outlet duct Operation panel
Uittrede koellucht via luchtafvoerkanaal Bedieningspanel

3) Druckluftanschluß 7) Min. Wandabstand 500 mm
Compressed air connection Min. wall clearance 500 mm
Persluchtaanluiting Min. wandafstand 500mm

3a) Druckluftanschluß - bei Abluftschalldämpfer 8) Anschlüsse Wärmerückgewinnung (Option)
Compressed air conn. - when outlet noise damper Heat recovery connection (option)
Persluchtaanluiting via luchtafvoerkanaal Aansluitingen warmteterugwinning (optie)7
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Type L B H H1 a b c d e f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² m² G G

VARIABLE 90 2.300 1.400 1.860 1.805 185 860 200 770 352 1.306 100 1,9 1,1 2 ½ 1

VARIABLE 115 2.300 1.400 1.860 1.805 185 860 200 890 352 1.306 115 1,9 1,1 2 ½ 1

VARIABLE 130 2.300 1.400 1.860 1.805 185 970 200 1.051 352 1.306 130 1,9 1,1 2 ½ 1
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6.1.6.8
DE, GB, NL 
Dat: 02.2016
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Aufstellungsplan Änderungen vorbehalten
Installation plan Modifications reserved
Opstellingsgegevens Wijzigingen voorbehouden
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VARIABLE 90-130 WK

3

6.1.6.10
DE, GB, NL 
Dat: 02.2016
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Type L B H a b c d e
mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² G G G

VARIABLE 90 2.300 1.400 1.860 135 1030 265 800 150 100 0,35 1 2 ½ 1

VARIABLE 115 2.300 1.400 1.860 135 1030 265 800 150 115 0,35 1 ½ 2 ½ 1

VARIABLE 130 2.300 1.400 1.860 135 1030 265 800 150 130 0,35 1 ½ 2 ½ 12.200 6.000

3.0002.050

2.200 3.000

2
1) Zuluftöffnung 6) Bedienungspanel

Cooling air inlet Operation panel
Intrede koellucht Bedieningspanel

2) Abluft (VARIABLE 130 WK mit zwei Lüftern) 7) Min. Wandabstand 500 mm
Cooling air outlet (VARIABLE 130 WK with two fans) Min. wall clearance 500 mm
Uittrede koellucht (VARIABLE 130 WK via 2 ventilator) Min. wandafstand 500mm

3) Druckluftanschluß 8) Anschlüsse Wärmerückgewinnung (Optio
Compressed air connection Heat recovery connection (option)
Persluchtaanluiting Aansluitingen warmteterugwinning (optie

4) Stromanschluß 9) Kühlwasseranschluß
Power alimentation Cooling water connection
Stroomaansluiting Het koelen waterverbinding

5) Wartungsseite
Service side
Onderhoudszijde
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VARIABLE 150 - 210 LK 
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Type L B H H1 a b c d e f g h i j
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² m² DN G

VARIABLE 150 LK 2.700 1.686 1.888 1.832 343 1.318 358 367 1.230 538 1.520 1.340 150 309 150 2,6 1,5 80 1 ½

VARIABLE 210 LK 2.700 1.686 1.888 1.832 343 1.318 358 367 1.230 538 1.520 1.340 150 309 210 2,8 1,6 80 1 ½

3.500

3.600

23.400

25.200

1) Zuluftöffnung 4)
Cooling air inlet
Intrede koellucht

2) Abluft - standard ohne Abluftschalldämpfer 5)
Cooling air outlet - normal version without outlet duct
Uittrede koellucht-standaard zonder demper

2a) Abluft - nur mit Abluftkanal 6)
Cooling air outlet - only with outlet duct
Uittrede koellucht via luchtafvoerkanaal

3) Druckluftanschluß 7)
Compressed air connection
Persluchtaanluiting

3a) Druckluftanschluß - bei Abluftschalldämpfer 8)
Compressed air conn. - when outlet noise damper
Persluchtaanluiting via luchtafvoerkanaal

Min. wall clearance 500 mm
Min. wandafstand 500mm

Anschlüsse Wärmerückgewinnung (Option)
Heat recovery connection (option)
Aansluitingen warmteterugwinning (optie)

Onderhoudszijde

Bedienungspanel
Operation panel
Bedieningspanel

Min. Wandabstand 500 mm

Stromanschluß
Power alimentation
Stroomaansluiting

Wartungsseite
Service side

H1

89

f

571

4

Aufstellungsplan            Änderungen vorbehalten
Installation plan             Modifications reserved
Opstellingsgegevens     Wijzigingen voorbehouden



VARIABLE 150 - 210 WK 
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DE, GB, NL 
Dat: 02.2016
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1) Zuluft 5) Wartungsseite
Cooling air inlet Service side
Intrede koellucht Onderhoudszijde

2) Abluft 6) Bedienungspanel
Cooling air outlet Operation panel
Uittrede koellucht Bedieningspanel

3) Druckluftanschluß 7) Min. Wandabstand 500 mm
Compressed air connection Min. wall clearance 500 mm
Persluchtaansluiting Min. wandafstand 500 mm

4) Stromanschluß 8) Kühlwasseranschluß
Power alimentation Cooling water connection
Stroomaansluiting Koelwateraansluiting

9) Anschlüsse Wärmerückgewinnung (Option)
Heat recovery connection (option)
Aansluitingen warmteterugwinning (optie)b
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Type L B H a b c d e f g
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² DN G G

VARIABLE 150 WK 2.700 1.686 1.935 647 1.001 309 1196 115 912 150 150 0,70 80 1 ½ 1 ½

VARIABLE 210 WK 2.700 1.686 1.935 647 1.001 309 1196 115 912 150 210 0,70 80 1 ½ 1 ½

3.500

3.600

6.000

6.000

0
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150190

M63 (2x)

M20 (4x)

4

Aufstellungsplan            Änderungen vorbehalten
Installation plan             Modifications reserved
Opstellingsgegevens     Wijzigingen voorbehouden



VARIABLE 260 - 315
Aufstellungsplan            Änderungen vorbehalten
Installation plan             Modifications reserved
Opstellingsgegevens     Wijzigingen voorbehouden
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1) Zuluft - standard ohne Zuluftschalldämpfer
Cooling air inlet -  normal version without inlet duct
Intrede koellucht - standaard zonder geluiddemper

2) Abluft - standard ohne Abluftschalldämpfer
Cooling air outlet - normal version without outlet duct
Uittrede koellucht - standaard zonder geluiddemper

3) Druckluftanschluß
Compressed air connection
Persluchtaansluiting

3a) Druckluftanschluß - nur bei Abluftschalldämpfer
Compressed air connection - only with outlet duct
Persluchtaansluiting - alleen bij geluiddemper

4) Stromanschluß
Power alimentation
Stroomaansluiting

5) Wartungsseite
Service side
Onderhoudszijde

6) Bedienungspanel
Operation panel
Bedieningspanel

7) Min. Wandabstand 500 mm
Min. wall clearance 500 mm
Min. wandafstand 500 mm

8) Anschlüsse Wärmerückgewinnung (Option)
Heat recovery connection (option)
Aansluitingen warmteterugwinning (optie)
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33
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Kühlluftkurzschluß verhindern !
Prevent short circuit of cooling air !
Koellucht-kortsluiting voorkomen !

c

3a

4

6.1.6.13
DE, GB, NL 
Dat: 02.2016
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Type L B H a b c d e
mm mm mm mm mm mm mm mm kW kW kg m³/h m² DN G

VARIABLE 260 3.950 1.650 2.025 125 1.600 225 1720 1.390 2 x 5,5 DN 100 1 ½

VARIABLE 315 3.950 1.650 2.025 125 1.600 225 1720 1.390 2 x 5,5 DN 100 1 ½

30.000260 4.300 1,70

315 4.450 30.000 1,70



VARIABLE 260-355 WK
Aufstellungsplan            Änderungen vorbehalten
Installation plan             Modifications reserved
Opstellingsgegevens     Wijzigingen voorbehouden
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Kühlluftkurzschluß verhindern !
Prevent short circuit of cooling air !
Koellucht-kortsluiting voorkomen !
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1) Zuluft - standard ohne Zuluftschalldämpfer
Cooling air inlet -  normal version without inlet duct
Intrede koellucht - standaard zonder geluiddemper

2) Abluft 
Cooling air outlet
Uittrede koellucht 

3) Druckluftanschluß
Compressed air connection
Persluchtaansluiting

4) Stromanschluß
Power alimentation
Stroomaansluiting

5) Wartungsseite
Service side
Onderhoudszijde

6) Bedienungspanel
Operation panel
Bedieningspanel

7) Min. Wandabstand 500 mm
Min. wall clearance 500 mm
Min. wandafstand 500 mm

8) Kühlwasseranschluss
Cooling water connection
Koelwateraansluiting

9) Anschlüsse Wärmerückgewinnung (Option)
Heat recovery connection (option)
Aansluitingen warmteterugwinning (optie)

6.1.6.14
DE, GB, NL 
Dat: 02.2016
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Type L B H a b c d e
mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² l/min DN G / DN G / DN

VARIABLE 260 WK 3.950 1.650 2.025 410 1.600 280 480 225 DN 100 1 ½ - d.42 1 ½ - d.42

VARIABLE 315 WK 3.950 1.650 2.025 410 1.600 280 480 225 DN 100 1 ½ - d.42 1 ½ - d.42
VARIABLE 355 WK 3.950 1.650 2.025 410 1.600 280 480 225 DN 100 1 ½ - d.42 1 ½ - d.423400,70355 6.0004.900

270

315 4.800 6.000 0,70 340

250 4.500 6.000 0,70




